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TEHNIČKI LIST 11-2019 

RESITRIX® MB   

 

 
 

EPDM Hidroizolacijska traka za ravne krovove zavarljiiva vrućim 
zrakom za mehaničko pričvršćivanje ili ugradnju pod opterećenjem 

Opis proizvoda    
RESITRIX MB je bitumenu kompatibilna, toplinski zavarljiva krovna  membrana od EPDM sintetičke gume debljine 3,1 mm. 
Specijalno je dizajnirana za mehaničko učvršćivanje za površinu ili za ugradnju pod opterećenjem. Sadrži integrirano 
strukturno pojačanje u obliku staklene mrežice. Donja, unutarnja strana je obložena polimernim bitumenom i zaštićena PE 
folijom.  

Područje primjene    
Krovna hidroizolacijska membrana za izložene ravne krovove. 

Karakterstike/prednosti    
• Životni vijek više desetljeća 

• Otporan na truljenje, led, te izrazito otporan na starenje 

• Ne reagira na infra-crveno ili ultra-ljubičasto zračenje 

• Ne zahtjeva dodatnu zaštitu površine  

• Otporan na ozon i ostale atmosferske onečišćivače 

• Moguće je po traci normalno hodati i ne uzrokuje klizanje čak i kad je mokra 

• Vatrootporan prema  DIN 4102, dio 1. klasa gorivosti B2 i otporan je na iskrenje i toplinsko zračenje prema DIN 
4102, dio 7. 

• Kompatibilan bitumenu 

• Preklopi se mogu lagano zavariti čak i na temperaturama ispod 0˚C ili na kiši 

• Ne sadrži plastifikatore ni kloride i ne skuplja se s vremenom ili pod toplinom 

• Može se reciklirati 

• Atestiran na IGH Zagreb 

• Trajno elastičan  

Certifikat    

Sukladan normi EN 13956:2013-03  0432 

Izgled/boja    
Površina: bez riseva i nabora  
Boje:  

• Gornja površina: CRNA  

• Donja površina: CRNA  

Pakiranje    
Pakirna jedinica: ROLA 
Duljina role: 10,00 m 
Širina role: 1,00 m  

Skladištenje    
Omoti se moraju skladištiti uspravno zaštićeni od direktnog sunca, vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu se 
preporuča cca 24 sata prije ugradnje pohraniti role na temperaturi iznad +5˚C. Proizvod nema ograničen rok trajanja uz 
poštivanje pravilnog skladištenja. 
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Tehnički podaci    
Težina cca 3,5 kg/m2 

Ukupna debljina 3,1 mm ± 10% 

Duljina role 10 m 

Širina role 1000 mm 

Skladištenje 24 mjeseca u originalnom pakiranju 

Fizikalne nazivne vrijednosti 
Kriteriji ispitivanja                                                              Tražene vrijednosti        Stvarna vrijednost 
Sila kidanja                 

• uzdužno 

• poprečno 

 
≥ 250 N/50 mm 
≥ 200 N/50 mm 

 
361 N/50 mm 
333 N/50 mm 

Izduženje kod kidanja                 

• uzdužno 

• poprečno 

 
≥ 300% 
≥ 300% 

 
600% 
600% 

Promjene dimenzije nakon 6h skladištenja na 80°C                             

• uzdužno 

• poprečno 

 
≤ 0,5% 
≤ 0,5% 

 
+0,01% 
+0,2% 

Pukotine na -30°C nema pukotina nema pukotina 

Postojanost na ozon nakon 14 dnevnog potapanja u vodu Stupanj 0 Stupanj 0 

Svojstva varenog spoja                                       

• otpornost na guljenje 

• otpornost na odrez 

 
≥ 80 N/50 mm 

≥ 200 N/50 mm 

 
170 N/50 mm 
700 N/50 mm 

Koeficijent difuzije vodene pare ca. 58 000 

Klasa gorivosti B2 B2 
 Vatrootpornost  Klasa E Klasa E 

Otporna protiv leteće vatre i zračenja topline 

UPUTA ZA UGRADNJU: mehaničko pričvršćivanje 
 

POVRŠINA 

• Podloga mora biti glatka, zdrava, suha i čista 

• Ako je podloga gruba, potrebno je prvo staviti zaštitni sloj. Tip i debljina zaštitnog sloja ovisi o grubosti podloge. 

• Na PVC podlogama nužno je prvo staviti razdjelni sloj (geotekstil) 

SISTEM PRIČVRŠĆIVANJA 
• sistem pričvršćivanja (pričvrsnice) mora biti testiran i odobren od strane Carlisle Construction Materijals GmbH 

• Broj pričvrsnica se određuje ovisno o vjetrovitosti lokacije 

• Da bi spriječilo klizanje membrane niz strmi krov membrana mora biti učvršćena na najvišim zonama i na zonama 
preklapanja 

• Da bi se spriječilo gužvanje materijala preporuča se zavarivanje trake za podlogu, a tek onda mehaničko 
pričvršćivanje membrane s druge strane preklopa 

• Udaljenost između ruba pričvrsnica i kraja materijala mora biti  10 mm, a širina preklapanja mora iznositi 100 mm 

• Pričvrsnice se moraju nalaziti u nizu 

• Vijci se postavljaju tako da nema preklopa oko pričvrsnica na membrani i tako da je glava vijka u potpunosti 
unutar pričvrsnice 

• Pričvrsnice uništene prečvrstim zatezanjem moraju se promijeniti 

• Tip i dužina vijka mora biti u skladu s lokalnim pravilnicima i praksom te u skladu s uputama dobavljača pričvrsnica   

POSTUPAK UGRADNJE 
• RESITRIX MB membrane u roli polažu se jedna do druge tako da se međusobno preklapaju u širini od najmanje 

100 mm 

• U slučaju izolacije EPS-om preklop mora biti 30 mm širi, tj. 130 mm. U tom slučaju vanjski rub pričvrsnice mora se 
nalaziti 40 mm od ruba trake. 

• Preporučuje se posložiti trake prema krajevima krova tako da prelaze krajeve krova za 50 mm 

• Red pričvrsnica postavlja se što bliže sredini preklopa 
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UPUTA ZA UGRADNJU: balastno pričvršćivanje 
 

POVRŠINA 
• Podloga mora biti glatka, zdrava, suha i čista 

• Ako je podloga gruba, potrebno je prvo staviti zaštitni sloj. Tip i debljina zaštitnog sloja ovisi o grubosti podloge. 

• Na PVC podlogama nužno je prvo staviti razdjelni sloj (geotekstil) 
 

POSTUPAK UGRADNJE 
• RESITRIX MB membrane u roli polažu se jedna do druge tako da se međusobno preklapaju u širini od najmanje 

100 mm 

• U slučaju izolacije EPS-om preklop mora biti 30 mm širi, tj. 130 mm. U tom slučaju vanjski rub pričvrsnice mora se 
nalaziti 40 mm od ruba trake. 

• Preporučuje se posložiti trake prema krajevima krova tako da prelaze krajeve krova za 50 mm 
 

BALAST 
• Debljine balasta se određuje ovisno o vjetrovitosti lokacije 

• Ako se na krov stavlja sloj šljunka, mora biti pročišćen, gladak, i veličine zrna od 16/32 (npr. riječni šljunak) 

• Ako se postavljaju betonske ili neke druge ploče, moraju se postavljati na podmetače po mogućnosti od gume 
debljine od minimalno 10mm. 

 

mailto:cedrus@cedrus.hr
http://www.cedrus.hr/
https://www.facebook.com/cedrus.izolacije/

